Svenska
Råbandsknop är en knop som används för att binda om något med ett rep, som ett paket, en rulle, en knippe eller vid läggandet av förband. 

Råbandsknopen består normalt av två överhandsknopar slaggna åt olika håll; det finns flera metoder att slå en råbandsknop, fast slutresultatet blir detsamm. Viktigt är att de obelastade ändarna kommer ut ur knopen på samma sida, det vill säga inte i diagonalt motstående riktningar, annars kan knopen glida och till slut gåupp. En sådan knop kallas av vissa för för tjuvknop, men det är inget etablerat namn. Om överhandsknoparna är slagna åt samma håll får man en kärringknut. Den sitter inte alls lika pålitligt som råbandsknopen men är trots det betydligt svårare att få upp om man vill lösa upp den.

För att bli lättare att fåupp slås råbandsknopen ibland med en eller två öglor på de obellastade ändarna. Varianten med två öglor är den man normalt använder för att knyta sina skor - den kallas då rossett - men i denna användning ges det sällan akt på skillnaden mellan råbandsknop och käringknut.


English
The Fisherman's knott is a specialised bend. It consists of two overhand knots wrapped around each other.

It requires little dexterity to tie, so is often used in stubborn materials. When tightened, it becomes fairly compact, and the free ends can be cropped very close to the knot. These qualities make it very useful for fishing line – it is less likeley to jam a fishing rod than many other bends, and is easier to tie with cold, wet hands.

To tie the fisherman's knot, lay the twoends to be tied alongside each other and facing opposite ways. Tie an overhand knot on the first rope and pass the second rope through the loop formed. Tighten the overhand knot, to prevent the line inside it from flopping around.  Then tie another overhand knot on on the second rope with the first rope passing through it.

